Uputstvo za upotrebu
MEDISANA - TOPLOMER SA FLEKSIBILNIM VRHOM — TM 700

SIGURNOSNI PODACI
« Vazni podaci! Sacuvajte za buduc¢u upotrebu! Pazljivo procitajte uputstvo za upotrebu pre kori§éenja toplomera, narocito sigurnosne podatke i
sacuvajte ga za buducu upotrebu. Ukoliko date nekome ovaj toplomer obavezno mu dajte i uputstvo za upotrebu. « Toplomer se sastoji od sitnih delova
koje deca mogu progutati. Ne dozvolite da deca koriste toplomer bez nadzora odraslih! « Toplomer Kkoristite isklju€ivo za merenje telesne temperature ispod
jezika (oralna), pod pazuhom (aksilarna) i u rektumu (rektalno). « Ne ostavljajte toplomer pored izvora ekstremne toplote. Postoji opasnost da baterija
eksplodira. « Ukoliko neéete koristiti toplomer duze vreme izvadite bateriju. + Nemojte tresti, savijati ili udarati toplomer. Nemojte ga ispustiti. Nije otopran na
udarce. « Zastitite toplomer od direktnog sun¢evog svetla, ekstremno visokih ili niskih temperatura, visoke vlaznosti vazduha, prljavstine i prasine. « Ne
otvarajte toplomer. Ako dode do kvara, nemojte pokusavati da sami popravite toplomer. Prestanite da koristite toplomer i kontaktirajte servis. « Toplomer je
u skladu sa EN 60601-1-2 standardom elektromagnetne usaglasSenosti. Imajte u vidu da prenosni i mobilni HF komunikacioni sistemi mogu da uti¢u na ovaj
toplomer. + UPOZORENJE! Cuvajte plastiéno pakovanje van domasaja dece! Postoji rizik od gusenjal
Postavljanje / zamena baterije
Medisana toplomer TM 700 je odmah spreman za kori§¢enje, jer je baterija ve¢ ubacena u uredaj. Ukoliko se znak ,, .l' “ pojavi na ekranu posle izvesnog
vremena upotrebe, potrebno je zameniti bateriju. Da biste to uradili, skinite poklopac odeljka za bateriju i izvucite odeljak otprilike 1 cm iz toplomera.
Koristite neki pogodan predmet, kao $to je vrh hemijske olovke, da biste paZljivo izvadili bateriju. Ubacite novu bateriju tako da znak ,+“ bude okrenut na
gore. Vratite odeljak nazad u toplomer i zatvorite poklopac odeljka za baterije.
Poklopac odeljka
LCD ekran baterije

Vrh senzora Dugme za ukljucivanje / isklju€ivanje

Promena jedinice mere

Mozete meriti temperaturu u stepenima Celzijusa ili Farenhajta.

Da biste izabrali jedinicu mere uradite sledece: 1. Toplomer mora biti isklju¢en 2. Pritisnite i zadrzite dugme za uklju€ivanje / iskljucivanje priblizno 4
sekunde da biste promenili trenutno podesavanje. 3. Izabrana jedinica mere (°C ili °F) se pojavljuje u gornjem desnom uglu ekrana.

Upotreba

Pritisnite dugme za ukljucivanje / isklju€ivanje da biste ukljucili toplomer. Svi znaci ¢e biti prikazani na ekranu, oglasi¢e se zvucni signal i na ekrenu ¢e biti
prikazana vrednost zadnjeg merenja. Ukoliko je temperatura ispod 32°C (90°F) na ekranu ¢ée pisati ,Lo“, a ukoliko je temperatura iznad 42,9°C (109,9°F)
pisace ,Hi“. Medisana toplomer TM 700 je sada spreman za upotrebu. Postavite vrh senzora oralno, aksilarno ili rektalno.

ORALNO MERENJE:

Postavite vrh senzora toplomera ispod jezika i zatvorite usta. Da biste izbegli neta¢ne rezultate, tokom merenja disite kroz nos.

REKTALNO MERENJE:

Veliki broj pacijenata smatra da je rektalno merenje neprijatno, ali se dobijaju najprecizniji rezultati. Da biste brzo i pouzdano odredili temperaturu, pazljivo
postavite vrh senzora priblizno 1 cm u rektum.

MERENJE ISPOD PAZUHA — AKSILARNO

Operite pazuh pre merenja. Postavite vrh senzora ispod pazuha, spustite ruku i lagano je pritiskajte prema telu sve dok traje merenje. Toplomer ¢e
automatski po€eti merenje. Tokom merenja znak ,,* sve vreme treperi. Nakon merenja ¢uce se nekoliko tonova u trajanju oko 10 sekundi i bi¢e prikazan
rezultat merenja. Ako nastavite sa merenjem nakon zvuénih signala merenje ¢ée biti jo§ preciznije. Ako je izmerena temperatura iznad 37,8°C (100°F),
toplomer ¢e emitovati nekoliko zvuénih signala (kraci zvuéni signali). Toplomer ¢e se automatski isklju€iti 10 minuta nakon prikazivanja rezultata. Da bi Vam
baterija trajala duze trebalo bi da sami iskljucite toplomer pritiskom na dugme za uklju¢ivanje / iskljucivanje.

Ciséenje i dezinfekcija

Medisana toplomer TM 700 je vodootporan, §to olakSava ¢iSc¢enje i dezinfekciju. Ocistite toplomer pre i posle kori§é¢enja tkaninom natoplijenom u blagi

rastvor alkohola. Takode, mozZete da potopite toplomer u namenski rastvor za dezinfekciju. Vas prodavac ¢e vam preporuditi odgovarajuce sredstvo za

¢iSéenje i dati Vam savete vezane za njihovu upotrebu. Toplomer ne smete nikad prokuvavati kako biste ga dezinfikovali.

Odlaganje
Toplomer se ne sme odlagati sa otpadom iz domacinstva. Svi korisnici su u obavezi da predaju elektronske i elektricne uredajime na
komercijalna mesta za sakupljanje, kako bi bili odlozeni na ekolo$ki prihvatljiv nacin. Izvadite baterije iz toplomera pre njegovog odlaganja. Ne
odlazite stare baterije sa otpadom iz domacinsrva, ve¢ ih odnesite na posebno predvidena mesta, reciklirajte ili dajte prodavcu. Kontaktirajte
komunalnu sluzbu ili ovla§¢enog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Tehnicki podaci

Ime i model Medisana toplomer TM 700

Izvor struje Baterija 1,5 V (tip GP-192iili LR 41)

Trajanje baterije  priblizno 200 sati

Raspon merenja  32,0°C - 42,9°C (90,0°F — 109,9°F)

Tac¢nost merenja  +0,1°C / £0,2°F u rasponu od 35,5°C - 42°C/95,5°F — 107,6 °F) (van navedenog opsega +0,2°C / £0,4 °F (odstupanje od stvarne telesne
temperature pri temperaturi prostorije 18°C - 28°C / 64,4 °F — 82,4°F)

Memorija: Poslednja vrednost merenja se automatski snima

Radni uslovi 5°C — 40°C (41°F — 104 °F), vlaz. vazduha <85%

Uslovi skladistenja -10°C — 55°C (14°F — 131 °F), vlaz. vazduha <95%

Dimenzije priblizno 13,9 x 2,2 x 1,3cm

Tezina priblizno 11g (sa baterijom)

Fabricki broj 77040

EAN kod 40 15588 77040 1 C € 0297

W Klasifikacija: Tip BF Pazljivo progitajte uputstvo A
-l Proizvodacé LOT broj

CE- znak se odnosi na Evropski standard 93/42/EEC. Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden u skladu sa slede¢im Evropskim normama: EN 12470-3
(Medicinski termometri); EN 980 (Simboli); EN 60601-1 (Elektricna bezbednost medicinskih sredstava). Zadrzavamo pravo da promenimo tehnicke i
dizajnerske karakteristike, kao deo naSeg konstantnog procesa unapredenja proizvoda.

Ovlaséeni uvoznik i distributer za Srbiju:
VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533,
e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs




